Statystyczna analiza danych transportowych - Laboratorium VI
Metody WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ (WAP)
Tworzenie Rankingów

I. Rankingi dla jednej zmiennej

1. Na podstawie pliku Infrastruktura drogowa stworzyć ranking województw pod względem bezpieczeństwa na drodze (Wypadki na 10 000 ludności). Do przedstawienia rankingu użyć wykresu słupkowego. Opisać wykres (wskazać najbardziej bezpieczne województwo i to, w którym jest najwięcej wypadków na drodze).
Zacząć należy od posortowania wybranej zmiennej: Wybrać zmienną Wypadki na 10 000 ludności następnie wybrać na pasku narzędzi DaneSortuj. (wskazać rosnąco lub malejąco). Kolejnym etapem jest przedstawienie rankingu na wykresie słupkowym. Wykresy Wykresy 2W Wykresy słupkowe.

2. Na podstawie pliku Firmy transportowe – wskaźniki proszę zrobić ranking firm pod względem zatrudnienia. Wskazać firmę zatrudniającą najwięcej i najmniej pracowników. Ranking przedstawić na wykresie słupkowym.


II. Rankingi tworzone na podstawie wielu zmiennych

Aby stworzyć ranking na podstawie wielu cech należy:
· wybrać i określić zmienne (stymulanty – destymulanty), 
· dokonać normalizacji zmiennych – ujednolicenie skali i kierunku,
· wyznaczyć miernik syntetyczny (najczęściej w postaci średniej),
· posortować obiekty wg wartości miernika syntetycznego oraz dokonać interpretacji.
Na podstawie pliku Infrastruktura 2009 stworzyć ranking województw ze względu na: ilość dróg o twardej nawierzchni przypadających na 100 km2,  linii kolejowych na ogółem na 100 km2 liczbę wypadków na 100 tys. ludności oraz ofiar śmiertelnych na 100 tys. ludności . 

1. Metoda uśredniania rang (Statistica)

Za pomocą polecenia Dane  Podzbiór stworzyć nowy arkusz danych, w którym znajdą się tylko wymienione zmienne. Usunąć przypadki (województwa), dla których występują braki danych. Stwierdzić, które z badanych zmiennych to stymulanty (im większa wartość tym lepiej), a które destymulanty (im mniejsza wartość tym lepiej). Następnie za pomocą polecenia Zmienne  Ranguj dokonać normalizacji. Do stymulant należy zastosować procedurę Przypisz rangę 1 do największej, dla destymulant Przypisz rangę 1 do najmniejszej. Na końcu arkusza danych dodać dwie nowe zmienne i nazwać je Miernik syntetyczny (bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich) i Ranking. Wartości miernika wyznaczyć jako średnią zmiennych składowych.(Kliknąć dwa razy na nazwę zmiennej i na dole w ramce Długa nazwa wpisać odpowiednią formułę po znaku = np. (v1+v2)/2). Do zmiennej Ranking przekopiować dane z Miernika i za pomocą Zmienne  Ranguj nadać odpowiednie pozycje poszczególnym wartościom. (tym razem przypisz rangę 1 do najmniejszej) Dokonać interpretacji uzyskanych wyników oraz prezentacji rankingu w postaci wykresu słupkowego.

2. Metoda unitaryzacji zerowanej (Excel)
Za pomocą polecenia Dane  Podzbiór stworzyć nowy arkusz danych. Usunąć przypadki (województwa), dla których występują braki danych. Następnie za pomocą polecenia Edycja  Kopiuj z nagłówkami skopiować zmienne wraz z nazwami  i wkleić do  Excela.
Dla każdej cechy zidentyfikować wartość minimalną i maksymalną. Kolejny etap to unitaryzacja (ujednolicenie) wartości za pomocą wzorów odpowiednio dla stymulant i destymulant:

  stymulanty
 destymulanty
Na końcu w pustej kolumnie dodać nazwy zmiennych Miernik syntetyczny (bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich). Wartości miernika wyznaczyć jako średnią zmiennych składowych (za pomocą formuły). Po skończonej operacji zaznaczyć całość danych i posortować według Miernika. Porównać wyniki uzyskane za pomocą dwóch metod. 
